Zatacznik nr do 1 do Ogdlnych Warunkéw Umowy

Zasady naliczania optat za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekow przemystowych
do urzadzen kanalizacyjnych Przedsiebiorstwa,
w tym w szczegdlnosci dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen

w Sciekach wprowadzonych do urzadzen kanalizacyjnych.

§1.
Zasady naliczania optaty.
Optata jest naliczana w przypadku przekroczenia dopuszczalnych tadunkdéw zanieczyszczen
w Sciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych Przedsiebiorstwa w zakresie:
= dla BZTs powyzej 700 g/m?3,
= dla ChZT powyzej 1000 g/m3,
= dla zawiesiny ogdlnej powyzej 350 g/m3.
Odbiorca ustug obcigzany jest optatg za przekroczenie warunkdéw zrzutu sciekdw przemystowych
do urzadzen kanalizacyjnych bedacej iloczynem stawki taryfowej i ilosci fadunku
ponadnormatywnego wyrazonego w kg. Odbiorca przekraczajgcy w odprowadzanych $ciekach
wiecej niz jeden parametr zaptaci optate ustalong dla parametru, ktérego przekroczenie
determinuje zaptate najwyzszej optaty.
Przedsiebiorstwo jest obowigzane do prowadzenia regularnej kontroli ilosci i jakosci
odprowadzanych sciekéw bytowych i Sciekow przemystowych oraz kontroli przestrzegania
warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.
Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu Sciekow lub dopuszczalnych
wartosci wskaznikdw zanieczyszczenn w Sciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
Przedsiebiorstwa odbywa sie na podstawie:
= kontroli przeprowadzanych przez Przedsiebiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiaréw,
= pomiaréw prowadzonych przez podmiot wprowadzajgcy sScieki przemystowe do urzadzen
kanalizacyjnych Przedsiebiorstwa, obowigzany do dokonania takich pomiardow.
Odbiorca ustug (dostawca Sciekdéw) uiszcza optaty za przekroczenie warunkéw wprowadzania
Sciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych, powiekszone o nalezny podatek VAT,
naliczane w sposdb opisany w taryfie.
Optata za przekroczenie dopuszczalnego stanu $ciekdw lub dopuszczalnych wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen we wprowadzanych $ciekach naliczana bedzie w oparciu o ilos¢ sciekéw

wprowadzong do kanalizacji Przedsiebiorstwa w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do



dnia jego ustania. llos¢ sciekéw okreslana bedzie zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 Ogdlnych

Warunkoéw.

Za dzien ustania przekroczenia przyjmuje sie:

= dzien ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiebiorstwo stwierdzajgcej ustanie
przekroczen  warunkéw  wprowadzania Sciekdw przemystowych do  urzadzen
kanalizacyjnych,

= dzien pobrania przez akredytowanego prébkobiorce prébki do badania w wybranym przez
odbiorce ustug laboratorium: laboratorium Przedsiebiorstwa, badZz innym laboratorium
posiadajgcym akredytacje na przeprowadzenie badan s$ciekdw w zakresie parametréw
sciekdw, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazan
urzadzen pomiarowych lub wodomierzy przez pracownikdw Przedsiebiorstwa w dniu
pobrania préb Sciekdw, jezeli wyniki badan potwierdzg ustanie przekroczen dopuszczalnych
warunkéw wprowadzania $ciekéw do kanalizacji.

Odbiorcy ustug przystuguje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakosci Sciekow w terminie

wczesniejszym niz zaplanowane przez Przedsiebiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli

(rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca ustug winien pisemnie powiadomié

Przedsiebiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantujgc tym samym mozliwosc¢

udziatu przedstawiciela Przedsiebiorstwa w poborze préb sciekéw oraz odczytu urzadzenia

pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca ustug winien powiadomié Przedsiebiorstwo

w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiebiorstwo lub kontrola

wykonana na zlecenie odbiorcy ustug (dostawcy Sciekdw) nie potwierdzi ustania przekroczen,

Przedsiebiorstwo nalicza¢ bedzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli optate od

przekroczen, jakie wykazaty wyniki badan tej kontroli.

§2.
Sposéb prowadzenia kontroli jakosci Sciekow.

Kontrole prowadzone sg w oparciu o przepisy Rozporzadzenia przemystowego.

Pobér préb odbywa sie w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie
wody lub odprowadzanie sciekéw.

Pobdr préb sciekéw przemystowych w ramach kontroli ich jakosci odbywa sie bedzie
w obecnosci upowaznionego przedstawiciela odbiorcy ustug (dostawcy Sciekow). W przypadku
stosowania urzadzen do automatycznego poboru prdobek plombowanie oraz odplombowanie

urzadzenia odbywa sie w obecnosci przedstawiciela odbiorcy ustug.



e

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przedstawiciela Odbiorcy ustug (dostawcy $ciekdw)
udziatu w czynnosciach wymienionych w ust. 3 powyzej, Przedsiebiorstwo moze kontynuowac
kontrole, dokonujgc odpowiednich zapisow w protokole, o ktdrym mowa w ust. 5 ponizej.

Z poboru préb $ciekdw sporzadzany jest protokdt w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

W przypadku braku dostepu do punktu kontrolno-pomiarowego okreslonego w umowie
o dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekdw, pobiera sie Scieki z punktu najblizej
usytuowanego. Zmiane punktu uwzglednia sie w protokole. Zmiane akceptuje odbiorca ustug lub
jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisujgc protokét.

O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiebiorstwo informuje w formie pisemnej

odbiorce ustug (dostawce Sciekow) w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia kontroli.



